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Como Efectuar o Reset aos Controladores HUNTER

A função “reset” permite aos controladores Hunter, adoptarem as características originais de pro-
gramação. Serve ainda para desbloquear electronicamente o controlador, quando este sofre
descargas eléctricas (picos de tensão). Estes bloqueios servem de protecção aos circuitos elec-
trónicos do controlador. A função “reset” é também muito útil para limpar programações in-
desejadas (sobreposição de programas, por exemplo) de uma forma rápida e eficaz.

Controladores Eléctricos, modelos EC, ELC, ICC e SRC Plus:
1. Pressione simultaneamente os botões PRG, &, e –.
2. Enquanto mantém pressionados estes botões, carregue simultaneamente na tecla Reset com a ajuda da
ponta de uma esferográfica.
3. Aguarde um instante e solte a tecla Reset.
4. Liberte os botões PRG, &, e –.  O visor LCD deverá apresentar as 12:00.

Controladores Eléctricos, modelos XC, XC Híbrido, PCC e Pro-C:
1. Pressione a tecla PRG.
2. Enquanto mantém pressionado este botão, carregue simultaneamente na tecla Reset com a ajuda da
ponta de uma esferográfica.
3. Aguarde um instante e liberte a tecla de Reset.
4. Aguarde 2 segundos e solte o botão PRG.
Nota: Nos modelos XC e Pro-C com datas de produção inferiores a JAN/08, dever-se-à utilizar o procedimento descrito anteriormente.

Controladores Eléctricos, modelo ACC (todas as versões):
1. Rode o indicador central para a posição Run (Automático).
2. Pressione e segure a tecla Programs (Programas) e de seguida, pressione a tecla Reset com a ponta de
uma esferográfica. 
3. Aguarde um instante e solte a tecla Reset continuando a pressionar a tecla Programs (Programas) até
que apareça o menu de Reset da memória.
O visor mostrará as seguintes opções de Reset:

• Programas: Apaga os dias de rega, as horas de início e os tempos de rega.
• Totais de Fluxo: Limpa todo o registo histórico de totais de fluxos (serão reiniciados com 0.0 para
todas as entradas).
•  Logs: Limpa todos os registos de alarme.
•  Nomes: Limpa todos os nomes atribuídos pelo utilizador, incluindo programas, estações e SSGs.
•  Todos os Dados: Limpa todos os itens acima descritos. O controlador volta para a sua configuração
original de programação.

Utilize as setas para baixo e para cima para escolher o nível de Reset desejado.
4. Pressione a tecla + para seleccionar.
5. Será exibida uma mensagem de confirmação. Se a tecla + for pressionada novamente, será feito o Reset
dessa opção.
Nenhuma das funções de Reset apagará o Backup Easy Retrieve, caso algum backup tiver sido realizado.

Controladores a Pilhas, modelos SVC:
1. Retire a pilha de 9 volts e aguarde cerca de 1 minuto.
2. Pressione simultaneamente os botões +, –, e%.
3. Ligue a pilha de 9 volts ao controlador, enquanto mantém pressionados os botões.
4. Liberte os botões +, – e%.

Controlo Remoto, modelo ICR:
1. Retire as pilhas e aguarde cerca de 1 minuto.
2. Pressione simultaneamente os botões +, –, e MODE.
3. Coloque as pilhas no controlador, enquanto mantém pressionados os botões.
4. Liberte os botões +, –, e MODE.
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Controladores ACC
O controlador mais potente para o controlo de áreas grandes e sofisticadas. Disponível em
duas versões: a tradicional (um condutor para cada electroválvula) ACC 1200, e na versão
Descodificadores ACC 99D, instalação simplificada pois apenas necessita de dois
condutores eléctricos que percorrem todas as electroválvulas.

5 Sensor de caudal em tempo real no modo autónomo  •  Capacidade de ampliação com módulos
•  Fácil actualização modular na comunicação bidireccional com o controlo central  •  6 programas
completamente independentes (mais 4 programas manuais)  •  Opções de programação de dias de
rega independentes para cada programa  •  Memória não volátil sem necessidade de pilha •
Capacidade de programar a função de “Ciclo e Infiltração” independente por estação •
Compatível com comando à distância •  Watering Window Manager™ - O utilizador define as horas
e os dias em que não é permitida a rega; cancela qualquer programa que haja nesse período
estabelecido pelo utilizador  •  Capacidade de múltiplos  sensores •  Compatível com sistema IMMS
e com sistema de cálculo de valor de ET, opção ref.: ET SYSTEM.  •  5 Anos de Garantia.

Consola de Programação de 
Descodificadores ICD-HP
Uma vez mais a Hunter atinge um patamar notável na inovação com a consola ICD-HP.

5 A consola ICD-HP permite não só programar os descodificadores da Hunter como também
diagnosticar o estado da instalação eléctrica do sistema. Podemos ligar / desligar as estações,
medir a intensidade da corrente eléctrica e avaliar o estado dos solenóides.  •  A consola funciona com
pilhas ou ligada a um computador via USB. No caso de uma instalação no terreno, não necessitamos de
desligar nenhum cabo para programar o descodificador.  •  Este aparelho permite efectuar funções
não disponíveis nos controladores, tais como: numerar descodificadores multi-estação pela
ordem que quisermos podendo inclusivé deixar estações em branco para usarmos à posteriori.
Incorporar novo software em descodificadores mais antigos. •  A consola pode funcionar como um
multímetro para além de incluir programas de avaliação do funcionamento dos vários sensores da Hunter.

B - ACC -1200 Pedestal Plástico 

E - Consola de Programação ICD-HP 

D - Módulo Controlador ACC C - Descodificador para ACC
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Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit. Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit.

Controladores ACC 500099 Descodificador de Sensores p/ ACC ICD-SEN 1 1.025,80 ¤

A 500088 Controlador ACC-1200 Caixa Metal 1 1.834,40 ¤ 500090 Pedestal de Metal para ACC-1200 1 732,29 ¤

B 500089 Controlador ACC-1200 Pedestal Plástico 1 4.769,44 ¤ D 500093 Módulo p/ Control. ACC ACM-600 1 564,99 ¤

A 500091 Controlador ACC-99D Caixa Metal 1 3.155,17 ¤ 500291 Módulo p/ Control. ACC ADM-99 p/ Descod. 1 1.584,92 ¤

B 500092 Control. Descodifi. ACC-99D Pedestal Plástico 1 6.310,34 ¤ 500094 Mód. p/ Control. ACC AGM-600 c/ Protecção Extra 1 623,70 ¤

C 500095 Descodificador de Uma Via p/ ACC ICD-100 1 161,43 ¤ 505917 Módulo Master ACC ET/SSync 572000 1 249,81 ¤

C 500096 Descodificador de Duas Vias p/ ACC ICD-200 1 292,04 ¤ Consola Programação ICD-HP

C 500097 Descodificador de Quatro Vias p/ ACC ICD-400 1 350,73 ¤ E 506593 Consola Programação Descodificadores ICD-HP 1 1.484,99 ¤

C 500098 Descodificador de Seis Vias p/ ACC ICD-600 1 609,02 ¤
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HUNTER - Controlos Remotos / Sistemas de Controlo

Sistemas de Controlo - IMMS

Aparelhos Tipo de Cabo Eléctrico Distância

PC para unidade de comunicação 
com computador central (CCC)*

Cabo standard série (DB9) 2 m

CCC* para unidade interface de zona Cabo modelo HUNTER GCBL (18/4, dois pares
entrelaçados, blindado)

3000 m

SI para primeira unidade interface 
de controlador (e entre estas)

Cabo modelo HUNTER GCBL (18/4, dois pares
entrelaçados, blindado)

3000 m

Unidade interface (SI ou CI) para controlador Cabo 18/5 (Paige P7138 ou equivalente) 2 m

PC para unidade interface de zona 
modem (IMMS-SI-MOD)

Rede telefónica pública Sem limite

Ligações de modem Cabo telefónico standard ficha RJ11 8 m

* Não é necessário sistemas de comunicação via modem

38 CATÁLOGO 2010

B www.cudell.pt

Controlos Remotos ICR
Para zonas comerciais, complexos industriais, condomínios fechados ou outras
zonas de grandes dimensões, se se vai utilizar um controlo remoto este precisa
de ter um grande alcance. O novo ICR HUNTER tem o que é preciso. Com um alcance
em campo aberto até 3.200 m e 800 m com obstáculos. O ICR consegue comunicar
com os controladores, onde outros controlos remotos falham.

5 Permite o arranque de programas ou estações sem ter de se deslocar ao con-
trolador.  •  Compatível com os controladores da HUNTER SRC, PRO-C e ICC. Écran de grandes
dimensões.  •  Possibilidade de arranque de uma estação com alteração do tempo, sem alterar
o programa.  •  Resistência à água.  •  128 Códigos de segurança. •  2 Anos de Garantia.

Controlos Remotos ROAM KIT
O ROAM da Hunter é um novo controlo à distância sem fios, que permite
operar os controladores até uma distância de 305 metros. O ROAM é um
aparelho leve, robusto, com um amplo visor em LCD e muito fácil de operar.

5 Operação até 305 metros de distância (sem obstáculos). •  Permite a
operação das estações pelo tempo de duração desejado, sem alteração da pro-
gramação original.  •  Elevada robustez graças à construção em plástico ABS.  •
Leve e compacto.  •  Comunica com todos os controladores HUNTER com en-
trada SmartPort®. •  128 endereços programáveis.  •  Encerramento automático
para prolongar o tempo de duração das pilhas.  •  2 Anos de Garantia.

B - Controlo Remoto ICR

A - Controlo Remoto ROAM
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O sistema IMMS™ está disponível para os seguintes tipos de comunicação:

Cabo, Modem (rede fixa), Rádio, Modem “GSM” (rede móvel), e com os seguintes
componentes:
• Computador Central (Software IMMS-CD). Localizado tipicamente no escritório
gestor do sistema de rega, esta unidade é o ”cérebro e o coração” do controlo de todo
o sistema de rega. Este computador pode ser um computador Standard e pode ser
partilhado com outras aplicações nele instaladas.
• Unidade de comunicação com o computador central (IMMS-CCC). Localizado junto
do computador central. Permite a comunicação, por cabo, entre o computador central e os
controladores. Este aparelho não é necessário na comunicação por modem.
• Interface de zona (IMMS-SI-HW, IMMS-SI-MOD). Esta unidade está localizada em cada
zona que está em comunicação com o sistema central. Estas unidades recebem in-
formação do computador central e podem monitorizar e controlar o equipamento de
sistema nessa zona. Esta unidade comunica directamente com um controlador.
• Interface de controlador (IMMS-CI-HW). Em zonas em que existem vários con-
troladores de rega, é necessário um interface de controlador por controlador excepto
para o primeiro. Estas unidades são ligadas por cabo ao interface de zona para este
estabelecer a comunicação com o controlador central.

Computador Central

Unidade de Comunicação Central

Interface de Zona

Interface de Controlador

Sistemas de Controlo
HUNTER IRRIGATION MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM ™ - Sistema de Controlo e Monitorização de Rega
IMMS™- “Economiza tempo” - Gerir uma rede de controladores só numa zona ou em várias zonas requer muito
tempo. Programar e sincronizar vários controladores pode levar várias horas. E sempre que seja necessário
alterar um programa ou desligar um programador por uma razão especial, é necessário deslocar-se até ao local
onde está o programador. Com o IMMS™, estes consumidores de tempo são eliminados, uma vez que todo o sistema
pode ser monitorizado e controlado a partir do seu escritório. Em complemento, comunicando com sensores
colocados em várias zonas, o sistema poderá alertá-lo para potenciais problemas, tais como rupturas nas tubagens
ou actos de vandalismo a que os aparelhos de rega tenham sido sujeitos.

HUNTER - PREÇOS 2010

Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit. Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit.

Controlos Remotos 505729 Satélite Zona "Cabo" ICC-IMMS 1

sob 
consulta

A 505930 Controlo Remoto ROAM - KIT 1 365,41 ¤ 505374 Interface Controlador IMMS 1

B 505122 Controlo Remoto ICR-Kit 1 1.210,71 ¤ 505375 Interface Computador IMMS 1

B 505331 Controlo Remoto ICR-R Receptor 1 609,02 ¤ 500086 Satélite Controlador "Cabo" ICC-IMMS 1

Sistemas de Controlo 500087 Antena p/ Pedestal Plástico (opção) 1

505371 Software de Controlo Centralizado IMMS 1

sob 
consulta

500390 Antena p/ IMMS (opção) 1

505372 Interface Zona "Cabo" IMMS 1 505916 Software Controle ET IMMS 1

505373 Interface Zona "Modem" IMMS 1 500133 Kit Rádio para Interface Zona 1

505588 Kit Gsm para Interface Zona 1
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Pluviómetro “Rain-Click”
Está a chover e a rega está a ser feita? O novo “Rain-Click” tem uma característica
que lhe permite anular automaticamente a rega logo que caiam os primeiros
pingos de chuva. Não se preocupe, pois não desperdiçará mais água.

5 Não necessita de acumular água para desligar o seu sistema de rega.  •  Sistema
modular de montagem ajustável a qualquer situação.  •  Possibilidade de ajustar o reinício
da rega conforme a quantidade de precipitação desejada.  •  Não necessita de manutenção.

A - Pluviómetro "Mini-Click"

B - Pluviómetro "Rain-Click"

C  - Pluviómetro "Rain-Click"S/Fio

B www.cudell.pt

Pluviómetro Mini-Click
Preocupado? Descanse, não vale a pena, pois se chover não necessitará de desligar o
programador, uma vez que o pluviómetro fará essa tarefa por si.

5 Fácil instalação em conjunto com qualquer sistema de rega.  •  Construção robusta que
assegura elevada durabilidade.  •  Activação automática em função da precipitação
(regulação desde 3 mm a 25,4 mm) bastando mover o cilindro exterior para cima ou para baixo.

Pluviómetro “Rain-Click” sem fio
Se a ideia de ter de passar fios e mais fios a partir do controlador o tem afastado
da ideia de comprar um sensor de chuva, esta é a solução ideal para si!

5 Todas as funcionalidades do “Rain-Click”.  •  Simples de acrescentar a uma instalação
nova ou já existente.  •  Funciona até 100m de distância do receptor.  •  Instala-se em
qualquer sistema em minutos, sem ter de fazer qualquer instalação eléctrica.
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Estação Meteorológica  ET-SYSTEM 
Agora já é possível ter a rega de acordo com as condições meteorológicas.
Com a estação meteorológica da Hunter ET-SYSTEM todos os con-
troladores que usem a tecnologia SmartPort® da HUNTER podem usar esta
potencialidade. Em opção, caso a zona seja muito influenciada pelo vento,
pode complementar a sua estação meteorológica com um anemómetro.

G - Sistema de Evapotranspiração ET-SYSTEM

H - Adaptador para Sensor de Caudal

Solar Sync-Sensor de ET
(Evapotranspiração) 
O Solar Sync é um sensor totalmente novo que alia a facilidade de operação, com
a capacidade de cálculo da taxa de evapotranspiração do terreno. Deste modo,
este sensor está continuamente a analisar a temperatura e a exposição solar
atmosféricas. Da mesma forma que em condições de pluviosidade, está equipado
com um pluviómetro o que lhe permite suspender imediatamente a irrigação. Das
leituras de temperatura e exposição solar, o Solar Sync irá regular diariamente o
valor de percentagem do Ajuste Sazonal do controlador. Simples e muito eficaz. 

5 Concebido para operar com os controladores PRO-C e ICC através da entrada
SmartPort®. •  Funcionamento a 24 volts (alimentado pelo controlador)  •  Permite uma
gestão muito eficaz da rega.  •  Excelente solução para locais com acessos restritos
ao controlador, pois permite a diária actualização dos tempos de rega e sempre em
função das condições atmosféricas.

F - Mini Estação Meteorológica MWS

Mini Estação Meteorológica MWS
Finalmente um sistema que o ajuda a gerir as suas regas. Está a chover? Faz
muito vento? Pois bem, esta mini-estação decide em função dos parâmetros
que lhe são fornecidos, se deve ou não suspender ou impedir a rega.

5 Versatilidade de instalação. •  Construção robusta.  •  Impede ou suspende
a rega se as condições estiverem fora dos limites seleccionados pelo utilizador.
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HUNTER - PREÇOS 2010

Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit. Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit.

Sensores G 500121 Sistema de Evapotranspiração ET-SYSTEM 1 660,39 ¤

A 503573 Pluviómetro "Mini-Click" 24 51,36 ¤ G 500122 Anemómetro p/ Sistema de Evapotranspiração ET-WIND 1 660,39 ¤

B 505376 Pluviómetro "Rain-Click" 24 48,43 ¤ H 500120 Adaptador p/ Sensor Caudal HFS 40 mm FCT-158 1 166,69 ¤

C 505377 Pluviómetro "Rain-Click" sem Fio 12 145,29 ¤ H 500383 Adaptador p/ Sensor Caudal HFS 50 mm FCT-208 1 164,36 ¤

D 505870 Solar SYNC-MÓDULO 1 130,61 ¤ H 500384 Adaptador p/ Sensor Caudal HFS 75 mm FCT-308 1 198,11 ¤

E 506749 Solar SYNC-Sensor 1 130,61 ¤ H 500385 Adaptador p/ Sensor Caudal HFS 100 mm FCT-400 1 242,14 ¤

D+E 505869 Solar SYNC - SENSOR + MÓDULO 1 189,31 ¤ H 500154 Caudalímetro HFS 1 381,56 ¤

F 505092 Mini Estação Meteorológica MWS 1 337,53 ¤

D - Solar Sync-MÓDULO

E - Solar Sync-Sensor



HUNTER - Golfe

Aspersor de Turbina

Modelo G90
* bico instalado de fábrica: q

G95
bico instalado de fábrica: q

Bico
Pressão Raio Caudal Raio Caudal

bar kPa m m3/h l/min m m3/h l/min

33 q
Cinzento

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

22,6
23,2
23,8
24,4

7,31
7,81
8,36

8,77

121,9
130,2
139,3
146,1

20,4
20,7
21,0
21,3

7,52
8,06
8,56

9,04

125,3
134,4
142,7
150,7

38 q
Vermelho

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

23,5
24,1
24,4
25,0

8,20
8,72
9,29

9,72

136,7
145,4
154,8
162,0

21,3
21,9
22,3
22,9

8,38
9,04
9,61

10,02

139,7
150,7
160,1
167,0

43 q
Castanho Escuro

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

24,1
25,0
25,3
25,6

9,29
9,97

10,56
11,02

154,8
166,2
176,0
183,6

21,6
21,9
22,3
22,3

9,54
10,11
10,81
10,97

159,0
168,5
180,2
182,8

48 q
Verde Escuro

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

25,0
26,2
27,1
27,4

10,52
11,27
11,93
12,45

175,3
187,8
198,7
207,4

22,9
23,5
24,1
24,7

10,68
11,40
12,11
12,72

177,9
190,0
201,8
212,0

53 q
Azul Escuro*

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

25,9
26,8
27,4
28,0

11,47
12,15
13,04
13,52

191,2
202,5
217,3
225,2

24,1
24,7
25,6
26,2

11,02
12,13
12,95
13,43

183,6
202,1
215,8
223,7

63 q
Preto

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

27,4
28,0
28,7
29,3

13,77
14,36
14,97
15,76

229,4
239,2
249,5
262,7

25,6
26,2
26,8
27,4

13,83
14,49
15,11
15,86

230,5
241,5
251,7
264,2

Aspersor de Turbina

Modelo G70B
* bico instalado de fábrica: q 

Bico
Pressão Raio Caudal

bar kPa m m3/h l/min

15 q
Cinzento

3,4
4,1
4,8
5,5

344
413
482
551

16,2
16,5
17,1
17,7

2,95
3,20
3,52
3,70

49,2
53,4
58,7
61,7

18 q
Vermelho

3,4
4,1
4,8
5,5

344
413
482
551

17,7
18,0
18,3
18,6

3,23
3,61
3,84
4,04

53,8
60,2
64,0

67,4

20 q
Castanho Escuro

4,1
4,8
5,5
6,2

413
482
551
620

18,6
19,2
19,5
19,5

4,27
4,66
5,00
5,32

71,2
77,6
83,3

88,6

23 q
Verde Escuro

4,1
4,8
5,5
6,2

413
482
551
620

19,2
19,8
20,1
20,4

4,57
4,97
5,32
5,66

76,1
82,9
88,6

94,3

25 q
Azul Escuro*

4,1
4,8
5,5
6,2

413
482
551
620

19,8
20,4
21,0
21,6

4,95
5,36
5,75
6,11

82,5
89,3
95,8

101,8

28 q
Preto

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

21,6
21,6
22,3
22,9

6,38
6,79
7,22
7,66

106,4
113,2
120,4
127,6

B www.cudell.pt
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C - Swing Joint
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Turbinas G 70 - Longo Alcance
É o aspersor de turbina ideal para grandes espaços verdes, excelente
pluviometria e com baixos custos de funcionamento.

5 “Pressure - Port” ™.  •  Serviço pela parte superior do aspersor.  •  Bicos
codificados por cor. •  Corpo flangeado resistente ao impacto.  •  Disponível
em versões de sector ou 360º, sem válvula eléctrica incorporada.  • Entrada
com rosca ACME. •  5 Anos de Garantia.

A - G70 B

R
E
G

A
 P

O
R

 A
S

P
E
R

S
Ã

O

HUNTER - PREÇOS 2010

Código Descrição Quant./Emb. Preço Unit.

Aspersores de Golfe de Reposição

505581 Aspersor de Golfe de Reposição G70RT 12 166,69 ¤

505584 Aspersor de Golfe de Reposição G75RT 12 202,93 ¤

505585 Aspersor de Golfe de Reposição G80RT 12 188,44 ¤

Aspersores de Golfe Série 70

A 505679 Aspersor de Golfe G70B 6 166,69 ¤

Aspersores de Golfe Série 90

B 504969 Aspersor de Golfe G90E53P8SB 4 300,91 ¤

B 504972 Aspersor de Golfe G95E53P8SB 4 342,91 ¤

Swing Joints

C 505562 Swing Joint 1” 5 Joelhos 1 37,23 ¤

C 505563 Swing Joint 1.1/2” 5 Joelhos 1 72,51 ¤

506126 Swing Joint 2” BSPT 18” (46 cm) 1 277,38 ¤

506127 Swing Joint 3” BSPT 18” (46 cm) 1 550,18 ¤
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Modelo
G880

* bico instalado de fábrica: 
q

Bico
Pressão Raio Caudal

bar kPa m m3/h l/min

25 q
Azul Claro

4,5
4,8
5,5
6,2
6,9

450
482
551
620
689

20,4
21,0
21,6
21,9
22,3

5,11
5,43
5,91
6,34
6,77

85,2
90,5
98,4

105,6
112,8

33 q
Cinzento

4,5
4,8
5,5
6,2
6,9

450
482
551
620
689

22,3
22,6
23,2
23,8

7,04
7,31
7,88
8,40
8,81

117,3
121,9
131,4
140,1
146,9

38 q
Vermelho

4,5
4,8
5,5
6,2
6,9

450
482
551
620
689

23,2
23,5
24,1
24,4
24,7

7,97
8,25
8,75
9,20
9,75

132,9
137,4
145,7
153,3
162,4

43 q
Castanho

Escuro

4,5
4,8
5,5
6,2
6,9

450
482
551
620
689

23,8
24,1
25,0
25,3
25,6

8,90
9,27
9,93

10,56
11,09

8,90
9,27
9,93

10,56
11,09

48 q
Verde

Escuro*

4,5
4,8
5,5
6,2
6,9

450
482
551
620
689

25,0
25,3
25,9
26,2
26,5

9,95
10,52
11,13
11,79
12,36

165,8
175,3
185,5
196,5
205,9

53 q
Azul Escuro

4,5
4,8
5,5
6,2
6,9

450
482
551
620
689

25,3
25,6
26,5
26,8
26,8

10,65
11,15
11,95
12,45
13,15

177,5
185,9
199,1
207,4
219,2

Modelo
G990

* bico instalado de fábrica: 
q

G995
* bico instalado de fábrica: 

q

Bico
Pressão Raio Caudal Precip. mm/h Raio Caudal Precip. mm/h

bar kPa m m3/h l/min 7 8 m m3/h l/min 7 8

33 q
Cinzento

5,5
6,2
6,9
7,6
8,3

551
620
689
758
827

23,2
23,8
24,4
24,7
25,0

7,81
8,36
8,77
9,00
9,20

130,2
139,3
146,1
149,9
153,3

14,6
14,8
14,7
14,8
14,7

16,8
17,1
17,0
17,0
17,0

20,7
21,0
21,3
21,6
21,9

8,06
8,56
9,04
9,54
9,95

134,4
142,7
150,7
159,0
165,8

18,8
19,4
19,9
20,4
20,7

21,7
22,4
22,9
23,5
23,9

38 q
Vermelho

5,5
6,2
6,9
7,6
8,3

551
620
689
758
827

24,1
24,4
25,0
25,3
25,6

8,72
9,29
9,72
9,97
10,22

145,4
154,8
162,0
166,2
170,3

15,0
15,6
15,6
15,6
15,6

17,4
18,0
18,0
18,0
18,0

21,9
22,3
22,9
23,2
23,5

9,04
9,61

10,02
10,52
10,93

150,7
160,1
167,0
175,3
182,1

18,8
19,4
19,2
19,6
19,8

21,7
22,4
22,1
22,6
22,9

43 q
Castanho Escuro

5,5
6,2
6,9
7,6
8,3

551
620
689
758
827

25,0
25,3
25,6
25,9
26,2

9,97
10,56
11,02
11,27
11,63

166,2
176,0
183,6
187,8
193,8

16,0
16,5
16,8
16,8
16,9

18,4
19,1
19,4
19,4
19,5

22,6
22,6
22,9
23,5
23,8

10,11
10,81
10,97
11,38
11,81

168,5
180,2
182,8
189,6
196,8

19,9
21,3
21,0
20,7
20,9

22,9
24,5
24,2
23,9
24,1

48 q
Verde Escuro

5,5
6,2
6,9
7,6
8,3

551
620
689
758
827

26,2
27,1
27,4
27,7
28,0

11,27
11,93
12,45
12,72
13,02

187,8
198,7
207,4
212,0
216,9

16,4
16,2
16,5
16,5
16,6

18,9
18,7
19,1
19,1
19,1

23,5
24,1
24,7
25,0
25,3

11,40
12,11
12,72
13,38
13,74

190,0
201,8
212,0
223,0
229,0

20,7
20,9
20,9
21,4
21,5

23,9
24,1
24,1
24,7
24,8

53 q
Azul Escuro*

5,5
6,2
6,9
7,6
8,3

551
620
689
758
827

26,8
27,4
28,0
28,3
28,7

12,45
13,04
13,52
13,79
14,11

202,5
217,3
225,2
229,8
235,1

16,9
17,3
17,2
17,2
17,2

19,5
20,0
19,8
19,8
19,8

24,7
25,6
26,2
26,5
26,8

12,13
12,95
13,43
13,97
14,52

202,1
215,8
223,7
232,8
241,9

19,9
19,7
19,5
19,9
20,2

23,0
22,8
22,6
22,9
23,3

63 q
Preto

5,5
6,2
6,9
7,6
8,3

551
620
689
758
827

28,0
28,7
29,3
29,6
29,9

14,36
14,97
15,76
16,36
16,79

239,2
249,5
262,7
272,5
279,7

18,3
18,2
18,4
18,7
18,8

21,1
21,1
21,3
21,6
21,7

26,2
26,8
27,4
27,7
28,0

14,49
15,11
15,86
16,56
17,04

241,5
251,7
264,2
276,0
283,9

21,1
21,0
21,1
21,5
21,7

24,4
24,2
24,3
24,9
25,0

Aspersores de Turbina

Modelos
G870

* bico instalado de fábrica:
q q

G875
* bico instalado de fábrica: 

q q

Modelos
G870

* bico instalado de fábrica: 
q q

G875
bico instalado de fá-

brica: q q

Bico
Pressão Raio Caudal Raio Caudal

Bico
Pressão Raio Caudal Raio Caudal

bar kPa m m3/h l/min m m3/h l/min bar kPa m m3/h l/min m m3/h l/min

8 q
Castanho

Claro

2,8
3,4
4,1
4,5
4,8

275
344
413
450
482

14,3
14,9
15,2
15,2
15,5

1,75
1,89
2,09
2,16
2,25

29,1
31,4
34,8
36,0
37,5

20 q
Castanho

Escuro

4,1
4,5
4,8
5,5
6,2

413
450
482
551
620

18,6
18,9
19,2
19,5
19,5

4,27
4,45
4,66
5,00
5,32

71,2
74,2
77,6
83,3

88,6

18,9
18,9
19,2
19,5
19,8

4,04
4,13
4,36
4,66
4,95

67,4
68,9
72,7
77,6
82,5

10 q
Verde Claro

3,4
4,1
4,5
4,8
5,5

344
413
450
482
551

16,2
16,5
16,5
16,8
17,1

2,48
2,73
2,84
2,98
3,25

41,3
45,4
47,3
49,6
54,1

23 q
Verde

Escuro*

4,1
4,5
4,8
5,5
6,2

413
450
482
551
620

19,2
19,8
19,8
20,1
20,4

4,57
4,77
4,97
5,32
5,66

76,1
79,5
82,9
88,6

94,3

19,5
19,8
19,8
20,1
20,4

4,97
4,86
5,36
5,82
6,13

82,9
81,0
89,3
96,9

102,2

13 q
Azul Claro

3,4
4,1
4,5
4,8
5,5

344
413
450
482
551

16,8
17,1
17,1
17,4
17,4

2,54
2,79
2,91
3,02
3,25

42,4
46,6
48,5
50,3
54,1

25 q
Azul

Escuro*

4,1
4,5
4,8
5,5
6,2

413
450
482
551
620

19,8
20,4
20,4
21,0
21,6

4,95
5,11
5,36
5,75
6,11

82,5
85,2
89,3
95,8

101,8

19,8
19,8
20,4
21,0
21,6

5,34
5,63
5,82
6,20
6,59

89,0
93,9
96,9

103,3
109,8

15 q
Cinzento

3,4
4,1
4,5
4,8
5,5

344
413
450
482
551

16,2
16,5
16,8
17,1
17,7

2,95
3,20
3,36
3,52
3,70

49,2
53,4
56,0
58,7
61,7

17,4
17,7
18,0
18,0
18,3

3,04
3,25
3,36
3,48
3,73

50,7
54,1
56,0
57,9
62,1

28 q
Preto

4,8
5,5
6,2
6,9

482
551
620
689

21,6
21,6
22,3
22,9

6,38
6,79
7,22
7,66

106,4
113,2
120,4
127,6

20,1
20,7
21,3
21,6

6,11
6,56
6,95
7,34

101,8
109,4
115,8
122,3

18 q
Vermelho

3,4
4,1
4,5
4,8
5,5

344
413
450
482
551

17,7
18,0
18,3
18,3
18,6

3,23
3,61
3,70
3,84
4,04

53,8
60,2
61,7
64,0
67,4

18,3
18,6
18,6
18,9
19,2

3,29
3,57
3,70
3,84
4,13

54,9
59,4
61,7
64,0
68,9



HUNTER - Golfe CATÁLOGO 2010  S ISTEMAS DE REGA 45

Turbinas G900
Os aspersores G900 TTS da HUNTER têm a característica especial
de todas as peças que podem necessitar de intervenção serem
acessíveis pela parte superior do mesmo.

5 “Pressure – Port”™  •  Versão sectorial ou 360°  •  Serviço total pela
parte superior  •  Ideal para grandes espaços ou campos de futebol
e Golfe •  Entrada com rosca ACME 1. 1/2”  •  5 Anos de garantia.

Turbinas G880 - Longo Alcance
Apresentando características de acessibilidade idênticas aos aspersores
G860 e G870, o aspersor HUNTER G880 permite alcances que o tornam
no aspersor de círculo completo ideal para a cobertura integral da maioria
dos fairways dos campos de golfe. •  5 Anos de garantia.

Turbinas G870/875 – Longo Alcance
Apresentando características de acessibilidade idênticas ao G860, o
aspersor HUNTER G870 privilegia por ter o inovador sistema patenteado
da HUNTER Pressure Port™ que permite que os bicos secundários tenham
uma melhor performance na “rega” junto ao corpo do aspersor.
�
5 Todos os componentes facilmente acessíveis pelo topo sem necessidade
de “escavações”.  •  Corpo de válvula, freio de retenção e filtro primário “unidos”
na mesma peça.  •  Regulador de pressão ajustável “escondido” no compartimento
da falange.  •  Design “caixa fechada” evita a entrada de impurezas quando não
está a regar.  • Exclusivo Pressure Port™ tecnologia evidenciada pela per-
formance.  •  Criado pelo líder mundial em aspersores de turbina.  • Entrada
com rosca ACME. •  5 Anos de Garantia.

A - G870E B - G875E

C - G880E

TTS - Acessibilidade total a todos os
componentes pelo topo do Aspersor
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D - G995E

HUNTER - PREÇOS 2010

Código Descrição Quant./Emb. Preço Unit.

Aspersores de Golfe Série 800

A 503382 Aspersor de Golfe G870C25S 4 311,65 ¤

B 503383 Aspersor de Golfe G875C25S 4 362,38 ¤

A 503479 Aspersor de Golfe G870E25P8S 4 369,62 ¤

B 505502 Aspersor de Golfe G875E25P8S 4 413,10 ¤

C 504073 Aspersor de Golfe G880C48S 4 340,63 ¤

C 505580 Aspersor de Golfe G880E48P8S 4 384,11 ¤

Aspersores de Golfe Série G990/995

D 500107 Aspersor de Golfe G990C53S 4 355,13 ¤

D 500108 Aspersor de Golfe G995C53S 4 413,71 ¤

D 500109 Aspersor de Golfe G990E53P8S 4 456,59 ¤

D 500110 Aspersor de Golfe G995E53P8S 4 383,16 ¤
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Sistemas de controlo golfe
SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA
Surveyor™ é a ferramenta de gestão da rega que combina simplicidade e a precisão da alta tecnologia
no “sonho” dos profissionais de manutenção de campos de golfe. Surveyor necessita de uma pro-
gramação de base mínima mas contém ferramentas avançadas para o controle de caudal, clima e ou-
tros sensores.

CONTROLADOR DE GOLFE AGC
O controlador de golfe AGC é completo e auto-suficiente, este controlador não depende de aparelhos
distantes para funcionar mas em conjunto com um computador central com o software Surveyor as
suas potencialidades são maximizadas.

CONTROLADOR DE GOLFE AGC DE DESCODIFICADORES
As mesmas potencialidades do controlador AGC acrescidas da facilidade e rapidez de instalação, devido
a ser necessário apenas um cabo de dois condutores para “alimentar” as electroválvulas, tornando
muito mais fácil a ampliação do sistema, o diagnóstico e possíveis reparações. 

Para mais esclarecimentos acerca destes sistemas favor consultar as nossas Lojas de Rega.
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A - Sistema de Controlo Golfe

HUNTER - Golfe / Outros Produtos
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A - Controlador Golfe AGC

HUNTER - PREÇOS 2010

Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit. Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit.

Sistemas de Controlo Golfe A 500096 Descodificador de Duas Vias p/ ACC ICD-200 1 292,04 ¤

A 500111 Software Surveyor 1

sob 
consulta

A 500097 Descodificador de Quatro Vias p/ ACC ICD-400 1 350,73 ¤

A 500112 Interface para Surveyor 1 A 500098 Descodificador de Seis Vias p/ ACC ICD-600 1 609,02 ¤

A 500113 Interface rádio para Surveyor 1 A 500099 Descodificador de Sensores p/ ACC ICD-SEN 1 1.025,80 ¤

A 500114 Kit rádio para Interface para Surveyor 1 Outros produtos

A 500115 Controlador Golfe AGC-1200PP 1 505802 Jogo de Bicos p/ Aspersor G70 B70 1 9,80 ¤

A 500116 Módulo de comun. cabo/rádio p/controla. AGC 1 503476 Jogo de Bicos p/ Aspersor G-90 1 9,80 ¤

A 500279 Módulo de comun. telef./radio p/ contro. AGC 1 505805 Jogo de Bicos p/ Aspersor G880 1 9,84 ¤

A 500118 Terminal de comun. cabo para controlador AGC 1 505680 Adaptador "ACME" p/ G70 25 12,69 ¤

A 500119 Módulo rádio para controlador AGC 1 505503 Adaptador "ACME" p/ G800 25 13,05 ¤

A 500095 Descodificador de Uma Via p/ ACC ICD-100 1 161,43 ¤ 500424 Adaptador "ACME" p/ G90 25 12,69 ¤
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A - Consola Comando e Programação LEIT-2

B - Controlador Solar LEIT-2

F - Adaptador de Fixação

Sistemas Autónomos a Energia Solar
5 LEIT-2 - O LEIT-2TM é um sistema para controlo de irrigação sem-fios, composto por
um controlador e um dispositivo manual de comando. O comando manual remoto LEIT
RC2TM permite comunicar com até 99 controladores LEIT-2, ou 198 válvulas, até uma
distância de 100 metros em linha de vista. O dispositivo de comando remoto RC2 está
equipado com um visor LCD de grandes dimensões e um software avançado e de
utilização intuitiva (com pictogramas) para comunicação com os controladores LEIT-2.
Todas as operações dos controladores são controladas através do dispositivo manual de
comando remoto RC2. Após a instalação inicial, em condições normais, não são
necessárias visitas posteriores aos controladores. •  3 anos de Garantia.

CARACTERÍSTICAS DA PROGRAMAÇÃO
5 2 programas com 4 horas de início de ciclo por programa.  •  Duração dos ciclos de funcionamento de 1 minuto até 5
horas e 59 minutos (com incrementos de 1 minuto).  •  Calendário de 365 dias com anos bissextos.  •  Programação
personalizada com calendários de 7 dias ou intervalos de 1 a 30 dias em dias pares/ímpares ou com rotação em dias alternados.
•  Orçamentação individual mensal da água de 10 a 200% com incrementos de 10%.  •  Programação de atrasos de
funcionamento por presença de chuva até 99 dias com auto arranque.  •  Relatórios de estado com informação sobre algumas
funções do controlador.  •  Relatório histórico para cada válvula, com indicação do tempo  de funcionamento durante o
mês anterior e corrente.  •  Desactivação mensal, para desligar automaticamente o sistema durante um mês por ano.  •
Desactivação de Eventos Permanente para desligar automaticamente o sistema durante 3 dias por ano; esta opção tem
prioridade sobre quaisquer programas existentes no período de desactivação.  •  Comando de Paragem Global para fecho de todas
as válvulas situadas dentro do alcance do dispositivo manual de comando. •  3 anos de Garantia.

G - Tampa para Caixa

H - Adaptador PlásticoC - Solenóide S-305 DC

D - Adaptador Solenóide

E - Adaptador Solenóide

B www.cudell.pt

DIG - Soluções Ecológicas ADD-A-STATION

Programadores a Energía Solar - Gama de Programadores inovadores
para o mercado de sistemas de rega, apresentação de uma solução
ecológica e mais verde na gestão de espaços verdes. Não consomem
corrente eléctrica e não necessitam de baterias internas como nos pro-
gramadores convencionais. Apresenta uma gama alargada até 28
estações. É a solução ideal para as instalações sem corrente eléctrica ou
cujo acesso a esta está dificultado (Rasgos em passeios ou paredes).
Usufrua da energia limpa e gratuita que o planeta lhe oferece.
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M - Dispositivo de Acrescento de 1 Estação

Add-a-Station
DDiissppoossiittiivvoo  ddee  AAccrreesscceennttoo  ddee  11  EEssttaaççããoo - Permite 2 zonas independentes
operarem com um único fio. Introduzindo ADD-A-STATION elimina a
necessidade de adicionar novos cabos quando adicionamos uma nova
zona. Este dispositivo utiliza-se quando necessitamos de adicionar elec-
troválvulas a um sistema para corrigir problemas de pressão.

Controladores a Energia Solar LEIT 4000 e LEIT X
Nos controladores LEIT 4000 e X encontramos as funções já disponíveis nos controladores
LEIT 1 e 2 acrescidas de outras que os tornam uma ferramenta ideal para quem quer gerir
a rega de uma forma rigorosa e ambientalmente responsável.

5 Não necessitam de luz solar directa, basta a luminosidade ambiente.  •  Não necessitam de
energia eléctrica nem de pilhas. •  Têm protecção contra sobre tensões (relâmpagos, picos de corrente,
etc).  •  Actuam desde 4 a 28 estações, têm 4 programas independentes com 3 arranque cada um.  •
Função grupo que permite regar simultaneamente várias válvulas nos controladores de 10 a 28 estações.
•  3 anos de Garantia. R
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DIG-SOLUÇÕES ECOLóGICAS / ADD-A-STATION - PREÇOS 2010

Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit. Código Descrição
Quant.
/Emb.

Preço Unit.

DIG - Soluções Ecológicas 506600 Coluna de Montagem MCO 4000 L 1 228,26 ¤

A 500263 Consola de Comando e Programação LEIT-2 1 274,80 ¤ J 506601 Controlador Solar LEIT X-10 Estações 1 2.039,68 ¤

B 500264 Controlador Solar p/ 2 Estações LEIT-2 1 231,20 ¤ J 506602 Controlador Solar LEIT X-12 Estações 1 2.196,82 ¤

C 500265 Solenóide S-305 DC p/ Controlador LEIT-2 1 33,28 ¤ J 506603 Controlador Solar LEIT X-16 Estações 1 2.511,10 ¤

D 500270 Adapt. Solen. S-305DC/Lema 1600HE p/ Válv. Hunter 1 4,23 ¤ J 506604 Controlador Solar LEIT X-20 Estações 1 2.825,38 ¤

E 500269 Adapt. Solen. S-305DC/Lema 1600HE p/  Válv. “RB” 1 4,23 ¤ J 506605 Controlador Solar LEIT X-24 Estações 1 2.982,52 ¤

F 500267 Adaptador Fixação Cont. LEIT-2 em Válvulas 1 7,14 ¤ J 506606 Controlador Solar LEIT X-28 Estações 1 3.139,66 ¤

G 500266 Tampa p/ Caixa Válv. p/ Montagem Cont. LEIT-2 1 12,93 ¤ 506607 Coluna de Montagem MCOLXL 1 326,79 ¤

H 500268 Adapt. Plást. p/ Mont. de Cont. LEIT-2 em Poste 1 7,14 ¤ K 506595 Chave de Programação LEIT 1 62,67 ¤

I 506597 Controlador Solar LEIT 4004-4 Estações 1 1.219,25 ¤ L 506596 Solenóide LEMA 1600 HE 1 124,12 ¤

I 506598 Controlador Solar LEIT 4006-6 Estações 1 1.564,96 ¤ Add-a-Station

I 506599 Controlador Solar LEIT 4008-8 Estações 1 1.821,25 ¤ M 500129 Dispositivo de Acrescento de 1 Estação 1 60,81 ¤

I - Controlador Solar LEIT 4000

J - Controlador Solar LEIT X

K - Chave de Programação LEIT

L - Solenóide LEMA 1600 HE

DIG - Soluções Ecológicas ADD-A-STATION




